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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

ITB-KOT-2019/0969 wydar

"

Niniejsza Krajowa Ocena  Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

TECH SERVICE Polska Sp. z 0.0., ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice - Dziedzice
i
AKCES BK Sp. z 0.0., ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice - Dziedzice

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0969 wydanie 2 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Zaprawy wyrownujgco-izolacyjne Polytech - Styrobeton

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej;
20 wrzednia 2024 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Nt H.

drinz. Robert Gerylo

Warszawa, 20 wrze$nia 2019 .

Dokument Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0969 wydanie 2 zawiera 11 stron, w tym 1 Zatgcznik. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0869 wydanie 2 zastepuje Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0969 wydanie
1. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentéw tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlianej.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg zaprawy wyréwnujaco-izolacyjne
Polytech - Styrobeton, produkowane przez TECH SERVICE Polska Sp. z 0.0., ul. Zielona 11, 43-502
Czechowice Dziedzice i AKCES BK Sp. z o.0, ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice Dziedzice,
w zaktadach produkcyjnych w Polsce.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce typy wyrobow:

- Polytech - Styrobeton 20/80,
- Polytech - Styrobeton 25/80,
- Polytech - Styrobeton 30/50.

Zaprawy Polytech - Styrobeton powstajg poprzez wymieszanie granulatu styropianowego,
o $rednicy granulek 2 + 6 mm, dodatku spieniajgcego TECH i cementu CEM | 32,5 R, CEM Il 32,5 R,
CEM | 425 R lub CEM Il 425 R wg normy PN-EN 197-1:2012, oraz wody zarobowej w ilosci
umoZliwiajacej otrzymanie wymaganej konsystencji w urzadzeniu mieszajgcym.

Cechy identyfikacyjne zapraw Polytech - Styrobeton podano w Zalgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zaprawy wyréwnujaco-izolacyjne Polytech - Styrobeton sg przeznaczone do wykonywania
warstw izolacyjnych, wyrownujacych i wyréwnujaco-izolacyjnych, w przegrodach poziomych:

- podkiadach podiogowych i stropach, wewnatrz budynkéw — w przypadku zapraw Polytech -

Styrobeton 20/80, Polytech - Styrobeton 25/80 i?olylach - Styrobeton 30/50,

-~ przekryciach dachowych - w przypadku zaprawy Polytech - Styrobeton 20/80 i Polytech -

Styrobeton 25/80. '

Zaprawy Polytech - Styrobeton mogq by¢ rowniez stosowane do wypelniania pustek
w przegrodach pionowych, np. murach i $cianach warstwowych.

Warstwy wyréwnujaco-izolacyjne wykonane z zapraw Polytech — Styrobeton powinny mieé
grubos¢ nie mniejsza niz 40 mm i powinny byé zabezpieczone przed dziataniem s udarowych
i naciskiem punktowym, w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz w miejscach gdzie
sposo6b uzytkowania tego wymaga.

Zaprawy Polytech - Styrobeton zostaly sklasyfikowane w klasie A2-s1, d0 reakcji na ogien
wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako niepalne na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Dachy wykonane z zastosowaniem zapraw Polytech - Styrobeton zostaly -sklasyfikowane
w klasie Bror(t1) odpornoSci na oddzialywanie ognia zewnetrznego na dachy wg PN-EN. 13501-
5+A1:2010 oraz jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
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Powyzsza klasyfikacja dotyczy dachéw o nachyleniu potaci do 20° skiadajacych sie

z nastepujacych warstw:

drewnianego lub drewnopochodnego podkiadu o grubosci nie mniejszej niz 16,0 mm, ze

szczelinami nie wigkszymi niz 5,0 mm, kazdego profiowanego i nie perforowanego podktadu

stalowego albo kazdego niepalnego, cigglego podktadu o grubosci nie mniejszej niz 10,0 mm,

paroizolacji z folii PE, klasy reakcji na ogiefi co najmniej E wg PN-EN 13501-1+A1:2010

(warstwa stosowana opcjonalnie),

zaprawy Polytech - Styrobeton o grubosci nie mniejszej niz 40,0 mm i gesto$ci objetosciowej

Swiezej zaprawy nie mniejszej niz 320 kg/m? (warstwa stosowana opcjonalnie),

termoizolacji (stosowanej opcjonalnie pod lub nad warstwa zaprawy POLYTECH):

e Z piyt z polistyrenu ekstrudowanego (EPS) co najmniej TR70, ptaskich, o grubosci co najmniej
50 mm lub ze spadkiem, o grubosci 50 + 550 mm, klasy reakcji na ogieri co najmniej E wg
PN-EN 13501-1+A1:2010,

e 2z piyt z poliizocyjanuratu (PIR) o grubosci nie mniejszej niz 50 mm, klasy reakcji na
ogierh co najmniej E wg PN-EN 13501-1+A1:2010,

e z piyt z niepalnej welny mineralnej (MW), klasy reakcji na ogiefi co najmniej A2-s3, d0 wg
normy PN-EN 13501-1+A1:2010, o gruboéci nie mniejszej niz 50 mm,

zaprawy Polytech - Styrobeton o gruboséci nie mniejszej niz 50,0 mm i gestosci objetosciowej

$wieZej zaprawy nie mniejszej niz 320 kg/m?,

hydroizolacji, ktére uzyskaly klase Bror(t1)'wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, w przekryciach

dachowych.
Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem zapraw Polytech - Styrobeton temperatura

otoczenia i podioZa nie powinna by€ nizsza niz +5°C ani wyZsza niz +25°C.

Wyroby objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny byé stosowane zgodnie

z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegbinosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

zalecei zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez producenta i dostarczanej
odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe zapraw wyréwnujgco-izolacyjnych Polytech - Styrobeton oraz metody ich

oceny podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Wiasciwoscl uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Zaprawy Polytech — Styrobeton Metody oceny
20/80 25/80 30/50
1 2 3 4 5 6
1 Gestosé objetosciowa w stanie
suchym (suszone w temp. 280 + 320 330 + 370 370+ 410 PN-EN 1015-10:2001
55 % 2 °C), kg/m®
2 Gestoéé pozoma, kg/m? 220 + 260 260 + 300 320+ 370 PN-EN 1602:2013
3 Wytrzymatosé na sciskanie po
26 dramcn, NADS v - i PN-EN 13892-2:2004
4 | Wytrzymatosé na zginanie po <
5 Wspdlczynnik absorpcji wody,
g/(m?-8%5), po:
- 10 minutach 42 <31 <39 PN-EN 772-11:2011
- 30 minutach <32 <25 <33
- 90 minutach <26 <19 <27
6 | Zmiana wymiardw, %, po:
- 3 dniach <0,14 <0,12 <0,18
- 7 dniach =024 =021 <0,26 PN-EN 13872:2005
- 14 dniach <0,30 <027 <0,32
- 28 dniach <0,32 <0,30 <0,35
7 | Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej p <10 <10 <8 PN-EN 12086:2013
B8 | Wspdlczynnik przewodzenia ciepta g
Ao, wartod¢ deklarowana, W/(m-K) 0,070 0,084 0,108 PN-EN 12667:2002
9 | Wilgotnoéé sorpeyjna (przy RH ' :
80%), % m¥/m? <14 =7 g <18 PN-B-06258:1989
10 | Mrozoodpomoéé po 15 cyklach
zamrazania i rozmrazania,
okredlona:
- spadkiem wytrzymalosci na <15 <15 " FREN 0201
$ciskanie, %
- ubytkiem masy, % <5 <5 -
11 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie A2-51.d0 PN-EN 13501-
reakcji na ogiefi, klasa il 1+A1:2010

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, powinny by¢ pakowany, przechowywany

i transportowany w sposéb zapewniajacy niezmienno$é ich wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z podZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
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wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kibrg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/0968 wydanie 2),

- numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jeZeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest na
niej udostgpniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by€ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego | uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny | weryfikacji staloci wiaéciwoéci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwoscl uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwo$ci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowia badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkeyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdroZzony system zakladowej kontroli produkcji w_ zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji | zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.
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Zakitadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad | procedur okre$lonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkgij.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegbine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegély produkeyjne musza byé w pehni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4, Badania kontrolne

Program badar. Program badar obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.1. Badania biezace. Badania biezace obejmujag sprawdzenie:
- wygladu mieszanki,
- konsystencji mieszanki,

- gestosci objetosciowe] Swiezej mieszanki.

5.4.2. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
-~ gestosci objgtosciowej w stanie suchym,
—- wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie,
- wspdiczynnika oporu dyfuzyjnego,
- wspolczynnika przewodzenia ciepla,
- reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dia kazdej parti wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okres$lona w dokumentacii
zakladowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0968 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2019/0969 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0969 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zapraw wyréwnujgco-izolacyjnych Polytech - Styrobeton,
ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowiefi Oceny, maja wplyw. na
spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0969 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
226, z pozniejszymi zmianami) wyroby, kitdrych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé
wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jeZeli producent dokonal oceny
i weryfikacji statosci wladciwosci uzytkowych, sporzadzit krajows deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0969 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z abowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0969 wydanie 2 nie narusza uprawnief
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnoéci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z pdZniejszymi
Zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowa Oceng Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.
6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnoéci za ich

prawidiowa jako$¢, a wykonawcéw robdt budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.7. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny | klasyfikacje

1) Opinia specjalistyczna nr NZF-02304/2019 dotyczaca mozliwosci wykorzystania badan
w procedurze wydania Krajowej Oceny Technicznej. Zakiad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska
ITB, Warszawa 2019 r.

2) 122/19/217/M-1. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gorictwa Skalnego,
Katowice 2019 .

3) 122/18/M-1/p. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gémictwa Skalnego,
Katowice 2019r.

4) 56/19/92/M-1. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego,
Katowice 2019 .

5) LZK00-01204/19/Z00NZK. Raport z badan. Zaklad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ITB, Warszawa 2019 .

6) 00977/19/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia zewngtrznego na dach. Zaktad
Badar Ogniowych ITB, Warszawa 2019 r.

7) LZP01-00977/19/Z00NZP. Raport z badar. Zaktad Badafh Ogniowych ITB, Warszawa 2019 .

8) 56/19/92/M-3/p. Sprawozdanie z badaf. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego,
Katowice 2019 r. :
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

56/19/92/M-2/pu. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego,
Katowice 2019 .

56/19/92/M-3/pymnr. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego, Katowice 2019 .

56/19/92/M-2/umHr1. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérmictwa
Skalnego, Katowice 2019 .

56/19/92/M-3. Sprawozdanie z badar. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego,
Katowice 2019r.

56/19/92/M-2. Sprawozdanie z badan. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego,
Katowice 2019-r.

2494/11/Z0ONP. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogieri. Zakitad Badar Ogniowych ITB,
Warszawa 2012r.

LPP01-2484/11/Z00NP. Raport z badan. Zakiad Badar Ogniowych ITB, Warszawa 2012 .
LPP02-2494/11/Z00NP. Raport z badan. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2012 r.
LPP03-2494/11/Z00NP. Raport z badar. Zaklad Badari Ogniowych ITB, Warszawa 2012 r.

7.2. Normy | dokumenty zwigzane

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cemenltéw powszechnego uzZytku

PN-EN 772-11:2011 Metody badari elementéw murowych. Czeé¢ 11: Okreslenie absorpcji wody

elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego
i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczqtkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych

PN-EN 1015-3:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy

(za pomocg stolika rozplywu)

PN-EN 1015-6:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetoéciowe] $wiezej

Zaprawy

PN-EN 1015-10:2001 Metody badari zapraw do muréw. Czes$¢ 10: Okre$lenie gestosci

wysuszonej stwardnialej zaprawy

PN-EN 1602:2013 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci pozornej
PN-EN 12086:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie wiasciwos$ci

przenikania pary wodnej

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czeét

1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari reakcji na ogler

PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elerentéw budynkéw. Czeséé

5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari oddzialywania ognia
Zewnetrznego na dachy

PN-EN 13872:2005 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podiogowych  zapraw

szpachlowych ilub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatébw na podkfady podfogowe. Czeéé¢ 2: Oznaczanie

wyirzymafosci na zginanie i $ciskanie
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Oznaczanie odpornosci na zamrazanie-rozmrazanie autoklawizowanego
betonu komdrkowego

Autoklawizowany beton komorkowy
Zaprawy wyréwnujaco-izolacyjne Polytech - Styrobeton
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Zalacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne zapraw wyréwnujgco-izoalcyjnych Polytech — Styrobeton

Wymagania
Poz. Cechy identyfikacyjne Zaprawy Polytech - Styrobeton Metody badar
20/80 25/80 30/50
2 3 4 ] 6
Wyglad mieszanki po zarobieniu | jednorodna, péiplynna mieszanka barwy szarej,
zwodg z widocznymi kulkami styropianu, ocena wizualna
bez zanieczyszczef i zbryler

2 Konsystencja mieszanki, mm 1651 15 155+ 15 190 + 15 PN-EN 1015-3:2000
3 | Gesto$é objetosciowa $wieZej :

mieszanki, kg/m® 310 + 360 360 + 400 460 + 500 PN-EN 1015-6:2000

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0969 wydanie 2



